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ค าน า 
 ผลงานลักษณะอ่ืน ประเภท ผลงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์
เครือข่าย พัฒนาด้วยโปรแกรม Cacti จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบเครือข่าย และเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ซึ่งได้รวบรวม
หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการพัฒนา และได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ มา
ประกอบในการพัฒนาระบบ 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาผลงานลักษณะอ่ืน ประเภท ผลงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน บุคลากรที่น าไปศึกษา 
ค้นคว้า และพัฒนาต่อไป และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าขอน้อมรับและจะปรับปรุงแก้ไข
ให้สมบูรณ์ต่อไป 
 
 
        นายพันธฤทธิ์  พุ่มจ าปา 
        นักวิชาการคอมพิวเตอร์



 
 

 

สารบัญ 
หน้า 

ค าน า            
สารบัญ            
สารบัญภาพ           
สารบัญตาราง            
บทที่ 1 บทน า           

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา      1 
1.2 วัตถุประสงค์ในการท าผลงาน       2 
1.3 ขอบเขตของผลงาน        2 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       2 
1.5 ขั้นตอนในการด าเนินงาน       3 
1.6 นิยามศัพท์/ค าจ ากัดความ       3 
1.7 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา       4 

บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 อุปกรณ์เครือข่าย 5 
2.2 ระบบเครือข่าย 6 
2.3 อินเทอร์เน็ต 6 
2.4 โปรแกรม Cacti 6 

1) RDDTool 6 
2) SNMP 7 
3) Apache 7 
4) Mysql 7 
5) PHP 7 
6) ICMP 7 

2.5 Ubuntu (Linux) 8 
2.6 Line notify 8 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 9 

บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3.1 การรวบรวมข้อมูล 10 
3.2 กระบวนการท างานของปัจจุบัน 10 



 
 

 

          สารบัญ (ต่อ) 
        หน้า 

3.3 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้      11 
3.4 สถาปัตยกรรมของระบบ 13 
3.5 การออกแบบกระบวนการ 13 
3.6 การออกแบบส่วนที่ใช้ในการจัดการข้อมูล 15 
3.6 การออกแบบอินพุต (Input) 16 
3.7 การออกแบบเอาต์พุต (Output) 17 

บทที่ 4 การพัฒนา ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ 
4.1 การพัฒนาระบบ 20 
4.2 การทดสอบระบบ 21 
4.3 การจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ 

1) คู่มือส าหรับผู้ใช้งานระบบ 23 
2) คู่มือส าหรับผู้เขียนโปรแกรม 28 

4.4 การติดตั้งระบบ 
1) ติดตั้งโปรแกรมจ าลองระบบคอมพิวเตอร์ VirtualBox6.1.2 39 
2) ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Ubuntu Desktop V14.04  42 
3) ติดตั้ง Cacti  51 
4) ติดตั้งปลั๊กอิน ของ Cacti 56 
5) การขอ Token Line Notify 59 
6) ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์จริง 60 

4.5 ผลการพัฒนาระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย  
4.5.1 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 69 
4.5.2 แผนการพัฒนาระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย 70 
4.5.3 ผลการพัฒนาระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย 71 

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผล         78 
5.2 ข้อเสนอแนะ         78 

บรรณานุกรม          79 
ภาคผนวก           80 
ประวัติผู้เขียน          85 



 
 

 

สารบัญภาพ 
ภาพที่                  หน้า 

3-1 แสดงตัวอย่างระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย Nagios    10 
3-2 แสดงรูปแบบโครงสร้างโดยรวมของระบบ      14 
3-3 แสดงฐานข้อมูลและ Data dictionary ตามโครงสร้างและรูปแบบของโปรแกรม 15 
3-4 แสดงหน้าต่างการเชื่อมโยงของ Database     15 
3-5 แสดงภาพการเพิ่มข้อมูลของอุปกรณ์เครือข่าย     16 
3-6 แสดงภาพการ Import Templates      16 
3-7 แสดงภาพกราฟปริมาณข้อมูลที่วิ่งผ่านอุปกรณ์เครือข่ายในรูปแบบของกราฟ  17 
3-8 แสดงสถานะการท างานการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เครือข่าย Plugin Monitor  18 
3-9 แสดงภาพการแสดงผลการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์    18 
3-10 แสดงภาพแผนผังการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย     19 
4-1 แสดงหน้าต่างการทดสอบความถูกต้องของการดึงข้อมูลระบบเครือข่าย  21 
 4-2 แสดงหน้าต่างการทดสอบความถูกต้องของการแสดงผลของอุปกรณ์เครือข่าย 22 
 4-3 แสดงหน้าต่างตัวอย่างการทดสอบการแจ้งเตือน     22 
 4-4 แสดงขั้นตอนการ Login ระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย    23 
 4-5 แสดงขั้นตอนการมอนิเตอร์กราฟของอุปกรณ์เครือข่าย    23 
 4-6 แสดงขั้นตอนการมอนิเตอร์กราฟแบบก าหนดช่วงเวลา    24 
 4-7 แสดงกราฟในรูปแบบ วัน สัปดาห์ เดือน และปี     25 
 4-8 แสดงขั้นตอนการมอนิเตอร์ในรูปแบบแสดงสถานะแถบสี    25 
 4-9 แสดงแผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายทั้งระบบ    26 
 4-10 แสดงขั้นตอนการมอนิเตอร์ เมนู Thold      27 
 4-11 แสดงภาพการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ Status Up, Status Down   27 
 4-12 แสดงขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์เครือข่าย      28 
 4-13 แสดงการดึงข้อมูลอุปกรณ์เครือข่าย Huawei     29 
 4-14 แสดงขั้นตอนการสร้างกราฟ       29 
4-15 แสดงขั้นตอนการเพิ่มกราฟ       30 
4-16 แสดงหน้าต่างค าสั่งเพ่ิมสิทธิ์การแก้ไข Plugin Weathermap   31 
4-17 แสดงการอ่านเขียนไฟล์ configs      31 
4-18 แสดงการแก้ไขไฟล์ hold_functions.php     31 
4-19 แสดงการเพ่ิมฟังชั่นการแจ้งเตือนส่วนท้ายของไฟล์ thold_functions.php 32 



 
 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพที่                  หน้า 

4-20 แสดงขั้นตอนการสร้างไฟล์และแก้ไขแผนผัง weathermap   33 
4-21 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนผัง       33 
4-22 แสดงขั้นตอนการตั้งค่า Note       34 
4-23 แสดงขั้นตอนการตั้งค่า Link       34 
4-24 แสดงขั้นตอนการก าหนด Host status legend     35 
4-25 แสดงขั้นตอนการก าหนดค่า SNMP V3 Aruba Switch    35 
4-26 แสดงขั้นตอนการก าหนดค่า SNMP V3 Huawei Switch    36 
4-27 แสดงขั้นตอนการก าหนดค่า SNMP V3 Acatel Switch    36 
4-28 แสดงขั้นตอนการตั้งค่าระบบเครือข่าย Virtual Box    37 
4-29 แสดงหน้าต่างการตั้งค่าระบบเครือข่าย      38 
4-30 แสดงหน้าต่างการดาวน์โหลดโปรแกรม Virtual Box 6.1.2   39 
4-31 แสดงหน้าต่างการติดตั้ง Virtual Box 6.1.2 Setup    39 
4-32 แสดงหน้าต่างการเลือกต าแหน่งในการติดตั้งโปรแกรม    40 
4-33 แสดงหน้าต่างการการตั้งค่าของโปรแกรม     40 
4-34 แสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนของโปรแกรม     40 
4-35 แสดงหน้าต่างการติดตั้งของโปรแกรม      41 
4-36 แสดงหน้าต่างติดตั้งส าเร็จ       41 
4-37 แสดงหน้าต่างโปรแกรม Oracle VM Virtual Box    41 
4-38 แสดงหน้าต่างดาวน์โหลดโปรแกรม Ubuntu Desktop V14.04   42 
4-39 แสดงหน้าต่างตั้งค่าโปรแกรม Oracle VM Virtual Box    42 
4-40 แสดงหน้าต่างการก าหนดขนาดของหน่วยความจ า (Ram)   43 
4-41 แสดงหน้าต่างการสร้างฮาร์ดดิสก์      43 
4-42 แสดงหน้าต่างการเลือกประเภทไฟล์      44 
4-43 แสดงหน้าต่างการจองพ้ืนที่บนฮาร์ดดิสก์     44 
4-44 แสดงหน้าต่างการก าหนดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์     45 
4-45 แสดงหน้าต่างการท างานของโปรแกรม Oracle VM Virtual Box   45 
4-46 แสดงหน้าต่างการเลือกไฟล์ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu   46 
4-47 แสดงหน้าต่างการตั้งค่าภาษา       46 
4-48 แสดงหน้าต่างการเตรียมอุปกรณ์เพ่ือที่จะติดตั้ง     47 



 
 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพที่                  หน้า 

4-49 แสดงหน้าต่างการจัดสรรพื้นที่ของระบบ     47 
4-50 แสดงหน้าต่างการเลือกโซนเวลา      48 
4-51 แสดงหน้าต่างการก าหนดแป้นพิมพ์ (Keyboard)    48 
4-52 แสดงหน้าต่างการก าหนดข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่าน    49 
4-53 แสดงหน้าต่างการติดตั้งระบบ Ubuntu      49 
4-54 แสดงหน้าต่างการติดตั้งส าเร็จ       50 
4-55 แสดงหน้าต่างการเลือกเครื่องมือในการใช้งาน Terminal    50 
4-56 แสดงหน้าต่างเครื่องมือ Terminal      51 
4-57 แสดงค าสั่งการติดตั้ง package Cacti      51 
4-58 แสดงการตั้งค่าซอฟต์แวร์เสริมของ Cacti     51 
4-59 แสดงการก าหนดค่า database      52 
4-60 แสดงการก าหนดรหัสผ่านของ Database     52 
4-61 แสดงการก าหนดรหัสผ่านของ Cacti      52 
4-62 แสดงการป้อนรหัสผ่าน cacti       53 
4-63 แสดงการใช้งานร่วมกับ Apache2      53 
4-64 แสดงการติดตั้ง Cacti ผ่าน Mozilla Firefox     53 
4-65 แสดงการติดตั้งครั้งแรก       54 
4-66 แสดง Path ที่ติดตั้ง        54 
4-67 แสดงหน้าต่าง Login ของ Cacti      54 
4-68 แสดงหน้าต่างท างานของโปรแกรม Cacti     55 
4-69 แสดงการตั้งค่า Spine       55 
4-70 แสดงค าสั่งการติดตั้ง Plugin Monitor      56 
4-71 แสดงหน้าต่างการติดตั้ง Plugin Monitor     56 
4-72 แสดงค าสั่งการติดตั้ง Plugins Weathermap     57 
4-73 แสดงขั้นตอนการติดตั้ง Plugins Weathermap     57 
4-74 แสดงค าสั่งติดตั้ง Plugin Thold      58 
4-75 แสดงขั้นตอนการติดตั้ง Plugin Thold      58 
4-76 แสดงหน้าต่างบัญชี LINE       59 
4-77 แสดงหน้าต่างการออก Token       59 



 
 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพที่                  หน้า 

4-78 แสดงหน้าต่างรายละเอียดการออก Token     59 
4-79 แสดงหน้าต่างการติดตั้ง VMware vSphere Client 4.1    60 
4-80 แสดงหน้าต่างการเลือกภาษา       60 
4-81 แสดงหน้าต่างเริ่มต้นการติดตั้งโปรแกรม     60 
4-82 แสดงหน้าต่าง End-User Patent Agreement     61 
4-83 แสดงหน้าต่าง License Agreement      61 
4-84 แสดงหน้าต่าง Customer Information     61 
4-85 แสดงหน้าต่าง Destination Folder      62 
4-86 แสดงหน้าต่าง Ready to Install the Program     62 
4-87 แสดงหน้าต่าง Install Completed      62 
4-88 แสดงหน้าต่าง Icon VMware vSphere Client     63 
4-89 แสดงหน้าต่าง Login         63 
4-90 แสดงหน้าต่าง การสร้าง Virtual Machine     63 
4-91 แสดงหน้าต่าง Configuration       64 
4-92 แสดงหน้าต่างขั้นตอนการตั้งชื่อ      64 
4-93 แสดงหน้าต่างการเลือก Datastore      65 
4-94 แสดงหน้าต่าง Guest Operating System     65 
4-95 แสดงหน้าต่าง Create Disk       66 
4-96 แสดงหน้าต่าง Ready to Complete      66 
4-97 แสดงหน้าต่างการสร้าง Virtual Machine เสรจ็สิ้น    67 
4-98 แสดงหน้าต่างการเลือกไฟล์ระบบปฏิบัติการ     67 
4-99 แสดงหน้าต่างการติดตั้งระบบปฏิบัติการบน Virtual Machine   68 
4-100 แสดงหน้าต่างการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu บนเซิร์ฟเวอร์ส าเร็จ  68 
4-101 แสดงหน้าหลักของระบบ Cacti      71 
4-102 แสดงรายละเอียดอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดที่มีในระบบ    71 
4-103 แสดงหน้าต่างการตรวจจับข้อมูลแสดงผลในรูปแบบของกราฟ   72 
4-104 กราฟแสดงผลข้อมูลแบบรายวัน      72 
4-105 กราฟแสดงข้อมูลรายสัปดาห์       73 
4-106 กราฟแสดงข้อมูลรายเดือน       73 



 
 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพที่                  หน้า 

4-107 กราฟแสดงข้อมูลรายปี       73 
4-108 กราฟแสดงข้อมูลจ านวนผู้ใช้งานเชื่อมต่อ Access Point    74 
4-109 กราฟแสดงจ านวนผู้ใช้งาน แยกตามชื่อเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการ  74 
4-110 กราฟแสดงข้อมูลฮาร์ดดิสก์เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ    74 
4-111 แสดงหน้าต่างแผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย    75 

 4-112 แสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนสถานะแถบสี     76 
4-113 แสดงหน้าต่างการแจ้งเตือน Host Status      76 
4-114 แสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์    77 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่ายย่อยๆ
จ านวนมากไว้ด้วยกัน ท าให้สามารถส่งผ่านและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศซึ่งกันและกันได้ โดยมี
บทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรแต่ละองค์กรต้องมี
ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้งานไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร และด้านการให้บริการอ่ืนๆ ก่อให้เกิดความต้องการในการใช้งานเพ่ิมมากข้ึน 

ระบบเครือข่ายขององค์กรมีขนาดใหญ่เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากมีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการและให้บริการเพ่ือรองรับระบบงานต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ระบบ
เครือข่ายที่เชื่อมต่อในองค์กร ทั้งอุปกรณ์ทางด้านเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่ายอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น
ตามไปด้วย 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีหน้าที่บริหารจัดการ
และให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้สามารถพร้อมใช้งาน โดยระบบอินเทอร์เน็ตต้องมี
ความเสถียรภาพและมีความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก ระบบอินเทอร์เน็ตต้องอาศัยเครือข่าย
ในการเชื่อมต่อถึงกนัหากการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายไม่มีความเสถียรภาพเพียงพอย่อมท าให้มีผล
ต่อการให้บริการ การให้ความส าคญักบัประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายจึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่ง 

จากความส าคัญของความเสถียรภาพในการใช้งานระบบอินเตอร์ขององค์กร ด้วยระบบเดิม
ในการตรวจสอบระบบเครือข่ายสามารถดูสถานะ การใช้งานของอุปกรณ์เครือข่าย สามารถใช้งานได้
หรือไม่ และไม่มีการแจ้งเตือน ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบระบบเครือข่ายผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่พัฒนา
ด้วย Open source (Nagios) เท่านั้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับอุปกรณ์เครือข่ายหรือระบบอินเทอร์เน็ต
ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถรับรู้ได้ทันเหตุการณ์ ท าให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า จาก
ปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวทางในการตรวจสอบระบบเครือข่าย โดยการเลือกใช้และพัฒนา Open 
source Cacti ช่วยในการตรวจสอบปริมาณข้อมูลวิ่งเข้าออกผ่านอุปกรณ์เครือข่าย สถานะการ
ให้บริการของอุปกรณ์ และแสดงผลในรูปแบบของกราฟ สามารถดูกราฟย้อนหลัง และสามารถแจ้ง
เตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เพ่ือให้ทราบว่าอุปกรณ์เครือข่ายสามารถใช้งานได้หรือไม่ มีการใช้งาน
เครือข่ายมากน้อยเพียงใด และน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขและบริหาร
จัดการระบบเครือข่าย ซึ ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย  และกรณีระบบ
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เครือข่ายมีปัญหาสามารถรับรู้ได้อย่างทันท่วงทีเพ่ือที่จะประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  

 
1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดท าผลงาน 
 เพ่ือตรวจสอบและติดตามการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายตลอดเวลาในรูปแบบมอนิเตอร์ 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบทราบ และน าข้อมูลจากระบบมอนิเตอร์
อุปกรณ์เครือข่ายมาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบเครือข่ายให้มคีวามเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 
 
1.3 ขอบเขตของผลงาน 
 1.3.1 สามารถแสดงกราฟข้อมูลปริมาณการใช้งานแบนด์วิชท์ (Bandwidth) ของอุปกรณ์
เครือข่ายได้ 
 1.3.2 สามารถดูแผนผังในรูปแบบการเชื่อมโยงของระบบเครือข่ายและแสดงข้อมูลกราฟได้ 
 1.3.3 เมื่ออุปกรณ์เครือข่ายมีปัญหาสามารถแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ได้ 
 1.3.4 สามารถดูกราฟย้อนหลังได้ 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การพัฒนา Open source Cacti เป็นโปรแกรมที่อ านวยความสะดวกกับผู้ดูแลระบบท าให้
การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วจากการแจ้งเตือนของระบบ และยังน าข้อมูลปริมาณการใช้งานแบนด์
วิชท์ (Bandwidth) ของแต่ละอาคารมาวิเคราะห์ว่าเพียงพอหรือไม่และเป็นแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการวิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ การออกแบบ เทคโนโลยีที่จะ
รองรับการใช้งานระบบเครือข่ายที่ก าลังจะเติบโตขึ้นในอนาคตให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  
1.5 ขั้นตอนในการด าเนินงาน  

1.5.1 ศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ  
1.5.2 วิเคราะห์ระบบ  
1.5.3 การออกแบบระบบ  
1.5.4 พัฒนาระบบ  
1.5.5 ทดสอบระบบ  
1.5.6 จัดท าคู่มือและการใช้งานระบบ 
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โดยสามารถแสดงขั้นตอนการด าเนินงานในการพัฒนาระบบ ดังตารางที่ 1-1 
ตารางท่ี 1-1 ขั้นตอนการด าเนินงานในการพัฒนาระบบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤศจิกายน  

62 
ธันวาคม  

62 
มกราคม  

63 
กุมพาพันธ์ 

63 
มีนาคม  

63 

1. ศึกษาปัญหาและความ
ต้องการของระบบ 

                     

2. วิเคราะห์ระบบ                     
3. การออกแบบระบบ                     
4. พัฒนาระบบ                     
5. ทดสอบระบบ                     
6. จัดท าคู่มือและการใช้
งานระบบ 

                    

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ/ค าจ ากัดความ 
 ผู้ดูแลระบบ หมายถึง บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ 
 Open source หมายถึง กลุ่มซอฟตแ์วร์ที่เปิดเผยโค๊ดของโปรแกรม ท าให้สามารถแก้ไข 
ดัดแปลง เผยแพร่ต่อได้ ซึ่งเป็นสิทธิเสรีแก้ผู้น าไปใช้ เพื่อเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกัน 
 Cacti หมายถึง เครื่องมือหรือโปรแกรมส าหรับตรวจสอบระบบเครือข่าย และแสดงผลลัพธ์
ออกมาในรูปแบบของกราฟ 
 Bandwidth หมายถึง ปริมาณการรับและการส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต 
 Core Switch หมายถึง อุปกรณ์ที่ช่วยท าให้การรับส่งข้อมูลไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 
 สวิตซ์ (Switch) หมายถึง อุปกรณอิ์เล็กทรอนิคส์ที่เชื่อมเครือข่ายเข้าด้วยกัน 
 มอนิเตอร์ หมายถึง การเฝ้าสังเกต การจับตามอง การแสดงผล 
 รูปแบบมอนิเตอร์ หมายถึง ตรวจสอบระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายโดยการ เฝ้าสังเกต  
การจับตามอง การแสดงผล 
 Status Up หมายถึง สถานะของอุปกรณ์เครือข่ายสามารถใช้งานได้ 
 Status Down หมายถึง สถานะของอุปกรณ์เครือข่ายสามารถใช้งานไม่ได้ 
 โหนด (Note) หมายถึง อุปกรณ์เครือข่ายหลักที่แสดงในรูปแบบแผนผังบน  
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1.7 เทคโนโลยีที่ใชใ้นการพัฒนาระบบ 
1.7.1 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (Hardware Computer)  
       1) Computer Intel(R) Core(TM)i7-4790 CPU @ 3.60GHz (8 CPUs), ~3.66GHz 
       2) Ram 8G 
       3) SSD 240G KINGTON 
       4) Windows 10 Pro for Workstation 64-bit 
1.7.2 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Software Computer) 
       1) Open Source Cacti v.0.88b 
       2) Ubuntu Desktop 14.04 LTS 
       3) Oracle VM VirtualBox V 6.1.2 
       4) PHP v5.5 
       5) Mysql v5.6 
       6) Apache v2.4.7 
       7) Phpmyadmin v4.0.10 
       8) Plugin Monitor V1.3 
       9) Plugin Weathermap v0.97c 
       10) Plugin Thold v0.5.0 
1.7.3 ฮาร์ดแวร์เซิรฟ์เวอร์ (Hardware Server) 
       1) Dell PowerEdge R210 
1.7.4 ซอฟต์แวร์เซิรฟ์เวอร์ (Software Server) 
       1) VMware vCenter Server Version 4.1.0 
       2) Vsphere Client 4.1.0 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการพัฒนาระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายด้วย Open source Cacti มีทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดต่อไปนี้  

2.1 อุปกรณ์เครือข่าย (Switch) 
2.2 ระบบเครือข่าย 
2.3 อินเทอร์เน็ต 
2.4 โปรแกรม Cacti 
2.5 ระบบปฏิบัติการ Ubuntu (Linux) 
2.6 Line notify 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 อุปกรณ์เครือข่าย (Switch) 

อุปกรณ์เครือข่าย (Switch) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกัน
โดยอาศัยสายเคเบิ้ลเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตของแต่ละอุปกรณ์ และยังสามารถเชื่อมต่อระหว่าง
คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่ายได้ การท างานของอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1) สวิตซ์ (Switch Layer2) การท างานส่งต่อข้อมูลในระดับ osi model layer 2 ซึ่งจะมี
หลักในการพิจารณาในการส่งข้อมูล โดยดูจาก mac address เป็นหลัก และส่งข้อมูลออกมาใน
ลักษณะของ frame ข้อมูลนั้นจะส่งจากพอร์ตหนึ่งไปยังอีกพอร์ต การส่งข้อมูลกันเฉพาะจุดนี้ท าให้มี
ความปลอดภัยในระดับหนึ่ง เพ่ือให้สามารถส่งข้อมูลหากันได้โดยไม่ชนกัน 

2) สวิตซ์ (Switch Layer3) คืออุปกรณ์เครือข่ายในการท า Routing (หาเส้นทางการรับส่ง
ข้อมูลระหว่างเครือข่าย) สามารถท างานได้ทั้งบน Layer 2 และ Layer 3 เหมาะส าหรับการน าไปใช้
งานในเครือข่ายที่มีการใช้งาน VLAN (VLAN เป็นการแบ่งพอร์ตต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสวิตซ์ให้ดูเสมือนว่า
แยกกันอยู่คนละเครือข่าย) และต้องการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในแต่ละ VLAN สามารถ
ติดต่อกันได้ 
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2.2 ระบบเครือข่าย 
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกน ามาเชื่อมต่อ
กันเพ่ือให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่าย
ร่วมกันได้ เครือข่ายนั้นมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์เพียง 2-3 เครื่อง 
เพ่ือใช้งานในบ้าน ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก 
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สถาบันการศึกษา และใช้
ทรัพยากรร่วมกันเชื่อมต่อกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร แชร์ไฟล์ข้อมูล ระบบสารสนเทศ
ต่างๆ โดยต้องใช้ระบบเครือข่ายพ้ืนฐานในการเชื่อมต่อ  
 
2.3 อินเทอร์เน็ต 
 อินเทอร์เน็ตคือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์
เครือข่าย ย่อยๆ หลายๆ เครือข่ายรวมตัวกันเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ คือการที่คอมพิวเตอร์
ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยผ่านสายเคเบิ้ล การติดต่อนั้นจะเป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น ใช้ปริ้นเตอร์ หรือ ข้อมูล ร่วมกัน เรียก
พฤติกรรมของคอมพิวเตอร์ลักษณะนี้ว่า เครือข่าย (Network) ซึ่งเมื่อมีจ านวนคอมพิวเตอร์ใน
เครือข่ายมากขึ้นและมีการเชื่อมโยงกันไปทั่วโลกจนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่  เรียกว่า
อินเทอร์เน็ต 
  
2.4 โปรแกรม Cacti 

Cacti คือ เครื่องมือหรือโปรแกรมส าหรับตรวจสอบระบบเครือข่าย (Network Monitoring) 
และแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของกราฟ เหมาะส าหรับการด าเนินงานด้านธุรกิจ IT โดย
โปรแกรม Cacti เป็นโปรแกรมฟรี (Open Source) มีการท างานร่วมกับโปรแกรม RRDTool ส าหรับ
การจัดการด้านข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลสามารถย้อนกลับไปดูกราฟในวันเวลาที่ต้องการ โปรแกรม 
Cacti นั้นยังสามารถตรวจสอบระบบเครือข่ายได้หลากหลายชนิด และหลากหลายรูปแบบ เช่น 
network bandwidth, CPU, Ram, Hdd เป็นต้น และ Service ที่จ าเป็นท างานร่วมกันกับโปรแกรม 
Cacti ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) RDDTool ฐานข้อมูล RRD-Tool มีความสามารถในการเก็บและแสดงผลข้อมูลที่ มี
ลักษณะต่อเนื่องกันเป็นช่วงเวลา ยกตัวอย่าง เช่น ปริมาณข้อมูลที่วิ่งผ่านเข้า/ออกอุปกรณ์ ค่า
อุณหภูมิบนอุปกรณ์ ขนาดของช่องว่างการส่งข้อมูล หรือค่าโหลดเฉลี่ยซึ่งค่าเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับ
ช่วงเวลาทั้งสิ้น เครื่องมือนี้สามารถน าค่าที่บันทึกในฐานข้อมูลกลับมาแสดงผลในรูปแบบกราฟซึ่งง่าย
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ต่อการวิเคราะห์ และเก็บรวบรวมสถิติผู้ใช้สามารถก าหนดช่วงเวลาที่จะดึงข้อมูล หรือแสดงผลกราฟ
ขึ้นมา แสดงได้โดยตรงหรือสั่งโดยใช้ภาษาสคริปต์อย่าง Perl หรือ Shell Script จึงท าให้ง่ายต่อการ
ใช้งาน 

2) SNMP (Simple Network Management Protocol) เป็นมาตรฐาน protocol ชนิด
หนึ่งส าหรับรวบรวมและจัดเรียงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกณ์ในระบบ IP Network เมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปจากเดิม อุปกรณ์ที่รองรับ SNMP ตัวอย่างเช่น router, switch, servers, 
workstations printers และ อุปกรณ์ด้าน IT อ่ืนๆ SNMP จะเก็บข้อมูลในรูปแบบตัวแปรและจัดการ
โดย management information base (MIB) ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลหรือ database ส าหรับการจัดการ
หรือเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆบนอุปกรณ์ใน network  โดยพื้นฐานของโปรโตคอล SNMP ใช้งานผ่านทาง
โปรโตคอล UDP มีการใช้งานด้วยกัน 2 พอร์ต คือ พอร์ต 161 และ 162 ณ ตอนนี้มี SNMP ออก
มาถึง 3 เวอร์ชัน คือ 

2.1) SNMPv1 (ประกาศใน RFC1155 และใน MIB-1(RFC1156) และ MIB-2 (RFC 1213)) 
2.2) SNMPv2 (RFC1902) ยกระดับความสามารถและประสิทธิภาพการท างานจากเดิม 

โดยเพิม่ค าสั่งพ้ืนฐานส าหรับใช้ในการจัดการเครือขา่ยและเพ่ิมกลุ่ม Object ในฐานข้อมลู  
2.3) SNMPv3 แก้ปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยของ SNMP ซ่ึงมี ส่วนที่ส าคัญๆ ดังนี้  
    (1) Message Integrity เพ่ือให้แน่ใจว่าแพ็คเกจ็ทีส่่งนั้นจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง  

        (2) Authentication เป็นการตรวจสอบว่าข้อความนั้นมาจากแหล่งที่ถูกต้อง 
    (3) Encryption ท าการเข้ารหัสของแพ็คเกจ็เพือ่ป้องกันการถูกสอดแนม  

 3) Apache (Web Server ท าหน้าที่ให้บริการ และแสดงผลข้อมูลผ่าน Web Browser) 
4) MySQL เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็น

เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ระบบงานที่รองรับ
ความต้องการของผู้ใช้ เช่น ท างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บเพ่ือให้บริการแก่ ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่ง
เครื่องบริการ (Web Server) เช่น ภาษา php เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บน
ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส ถูกน าไปใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบัน 
 5) PHP, PHP-SNMP ภาษาที่ใช้ดึงข้อมูลเพ่ือการแสดงผล เพ่ือท ากราฟร่วมกับ RRDTool 
และ extension ส าหรับการท างานของ SNMP บน PHP) 

6) ICMP (Internet Control Message Protocol) เป็นโปรโตคอลที่อยู่ ในชั้น Internet 
Layer การท างานของโปรโตคอล ICMP จะท างานควบคู่กับโปรโตคอล IP จะท าหน้าที่ในการส่งข้อมูล

https://saixiii.com/what-is-router/
https://saixiii.com/what-is-switch/


8 
 

 

ตามเส้นทางให้ถึงยังปลายทาง ข้อมูลในการใช้งานจะเรียกว่า Packet ข้อมูลต่างๆ ที่จะแจ้งให้ผู้ใช้
ทราบจะถูกรวมอยู่ใน Packet เพ่ือรายงานข้อผิดพลาดในระหว่างการรับส่ง Packet IP 

 
2.5 Ubuntu (Linux)  
 Ubuntu (Linux) คื อ ร ะบบ ปฏิ บั ติ ก า ร  Linux ชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ ง  ลิ นุ ก ซ์  ( Linux) ก็ เ ป็ น
ระบบปฏิบัติการเช่นเดียวกับ Dos , Window หรือ Unix โดยลินุกซ์นั้นจัดว่าเป็นระบบปฏิบัติการ
ยูนิกซ์ประเภทหนึ่ง ลินุกซ์เป็นที่นิยมใช้งานกันมาก เนื่องจากความสามารถของตัวระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมประยุกต์ที่ท างานบนระบบลินุกซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมในตระกูลของ GNU 
(GNU’s Not UNIX) และสิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือระบบลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการประเภทฟรีแวร์ (Free 
Ware) และเป็นที่นิยมเอามาท าเป็น server เพ่ือท าเป็น webserver หรือ LAMP 
 Ubuntu Type ในส่วนนี้มีด้วยกัน 2 แบบคือ desktop และ server ซึ่งทั้ง 2 แบบท างานได้
ไม่ต่างกัน แต่ถ้าใช้งานบน PC หรือ notebook ก็ควรเลือกแบบ desktop เพราะสามารถ console 
ด้วยหน้า GUI ได้ ส าหรับผู้ที่ต้องการใช้งานเป็น server ที่เปิดใช้งานตลอดเวลา และ console ด้วย
ผ่าน remote ssh ไม่ต้องอาศัย GUI ก็เลือกแบบ Server 
 
2.6 Line notify  
 Line notify คือบริการที่สามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่าง ๆ ที่สนใจได้
ทาง LINE โดยหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้วจะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชี
ทางการของ “LINE Notify” ซึ่งให้บริการโดย LINE นั่นเอง สามารถเชื่อมต่อกับบริการที่หลากหลาย 
และยังสามารถรับการแจ้งเตือนทางกลุ่มได้อีกด้วย ซึ่งบริการหลักๆที่สามารถเชื่อมต่อได้แก่ GitHub, 
IFTTT หรือ Mackerel เป็นต้น ใช้ Line notify เพ่ือแจ้งสถานะการออนไลน์ไปอีกระบบปลายทางได้ 
จึงท าให้สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนจากบริการต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ก็ตามที่สามารถเชื่อมต่อกับ 
internet และสามารถเชื่อมด้วย http post มายัง Account ของผู้ใช้งาน 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 (ถนอม กองใจ , 2560) การพัฒนาตรวจสอบสถานะการท างานระบบเครือข่ ายและ
อุณหภูมิห้องแม่ข่าย ผลการทดลองการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายที่สร้าง ด้วย
ภาษา PHP ท างานร่วมกับโปรแกรม Cacti พบว่า โปรแกรมช่วยสนับสนุนการท างานของผู้ดูแลระบบ
ด้วยการ ลดขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่าย อีกทั้งยัง
สามารถรับทราบข้อมูลปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้ใน

https://saixiii.com/what-is-linux/
https://saixiii.com/what-is-unix/


9 
 

 

ฐานข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
และโปรแกรมตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้องแม่ข่าย โดยใช้หัววัดแบบ DS1820 ส่งผ่านข้อมูลด้วย
โปรโตคอล SNMP และแสดงผลในรูปแบบเว็บเพจที่สร้าง ด้วยภาษา PHP พบว่าโปรแกรมสามารถ
แสดงผลอุณหภูมิภายในห้องแม่ข่ายและสามารถตรวจสอบอุณหภูมิย้อนหลัง  ในช่วงเวลาที่ผู้ดูแล
ระบบไม่อยู่ เช่น ในเวลากลางคืนหรือ ในวันหยุด ซึ่งสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือวางแผนป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เครือข่ายและ เครื่องแม่ข่ายได้ อีกทั้งเมื่ออุณหภูมิภายในห้องแม่
ข่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้โปรแกรมจะส่งการแจ้งเตือนไปยัง ผู้ดูแลระบบด้วยอีเมลและเฟสบุ๊คได้ 
เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบ รับทราบและท าการแก้ไขในทันทีเป็นการป้องกันอุปกรณ์ เครือข่ายและเครื่องแม่
ข่ายไม่ให้เสียหายจากความร้อนที่สูงเกินได้ 
 (วิเศษ เกตุดี, 2561) พัฒนาระบบ Network monitoring ด้วยโปรแกรม Cacti กรณีศึกษา
ระบบเครือข่ายใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบสถานะระบบเครือข่ายโดยใช้วัดปริมาณการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลลัพธ์จากการวิจัยระบบนี้
สามารถเฝ้ามองการท างานของเครือข่าย ช่วยให้สามารถดูแลอุปกรณ์เครือข่ายจ านวนมาก ที่อาจจะ
อยู่ในบริเวณเดียวกันหรืออยู่ห่างไกลออกไป ได้อย่างทั่วถึง ช่วยให้เห็นภาพรวมของสถานะการท างาน
ของระบบ ท าให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียกดูสถานะการ
ท างานย้อนหลังเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งสามารถสรุปภาพรวมประสิทธิภาพของ
ระบบได้ นอกจากนี้ยังสามารถน าระบบที่พัฒนาขึ้นไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 
3.1 การรวบรวมข้อมูล  
 ผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเก็บข้อมูลที่มีการเผยแพร่ เช่น เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับฟรี
ซอฟต์แวร์ หรือ (Open Source) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อดี ข้อเสียของแต่ละโปรแกรม และกระบวนการท างานทีส่ามารถรองรับกับระบบงานที่จะพัฒนาให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
3.2 กระบวนการท างานของปัจจุบัน 

ระบบที่ใช้งานในปัจจุบัน Nagios® Core™ Version 4.0.8 เป็นฟรีซอฟแวร์ หรือ (Open 
Source) เป็นโปรแกรมส าหรับการตรวจสอบระบบเครือข่าย การท างานของระบบเดิม สามารถบอก
สถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เครือข่าย (status up , status down) ในรูปแบบมอนิเตอร์และแจ้ง
เตือนสถานะแถบสี เช่น อุปกรณ์เครือข่ายสามารถใช้งานได้ของแต่ละอาคารระบบจะแสดงสถานะ
แถบสีเขียว และ เมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อได้หรือไม่สามารถใช้งานได้จะแสดงสถานะแถบสีแดง 

กระบวนการท างานของผู้ดูแลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องเข้ามาตรวจสอบระบบ
เครือข่ายทุกวัน เมื่อต้องการตรวจสอบระบบเครือข่าย โดยการเข้าถึงระบบมอนิเตอร์ Nagios ปัจจุบัน
ผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์ Nagios และเปิดหน้าจอมินิเตอร์ระบบเครือข่ายของส่วนกลางที่ห้อง
ปฏิบัติงานตลอดเวลาเพ่ือให้สามารถติดตามการท างานของระบบเครือข่ายได ้ 

เมื่ออุปกรณ์เครือข่ายแสดงสถานะผิดปกติแจ้งเตือนในรูปแบบแถบสีแดง ผู้ดูแลระบบจะไม่
สามารถทราบข้อมูลได้โดยทันที จะทราบข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบเข้ามาตรวจสอบผ่านระบบ 
หรือมอนิเตอร์ผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ส่วนกลางที่ห้องปฏิบัติงานเท่านั้น และที่ส าคัญปัญหาที่เกิดขึ้น 
ผู้ใช้บริการจะรับรู้ก่อนผู้ดูแลระบบท าให้การให้บริการการไม่เป็นมืออาชีพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร ท าให้ได้รับการแก้ไขปัญหาล่าช้า ตัวอย่างระบบเดิมท่ีใช้งาน ดังภาพที่ 3-1 
 

 

 

 

ภาพที่ 3-1 แสดงตัวอย่างระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย Nagios 
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3.3 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 
1. วัตถุประสงค์ 
ผู้จัดท าได้วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้จากวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบและติดตามการ

ท างานของอุปกรณ์เครือข่าย เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบทราบ และ
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ เพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบเครือข่ายให้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การก าหนดทางเลือก 
2.1 Open Source Cacti รายละเอียดดังนี้ 

คุณสมบัต ิ
1) ไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ 
2) ตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่าย สร้างกราฟข้อมูลได ้
3) มี Template ให้เลือกปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม สามารถก าหนดกราฟได้ไม่จ ากัด 
4) สามารถเพ่ิมเติมปลั๊กอินได้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
5) รองรับการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ 
6) สามารถเก็บข้อมูลสถิติกราฟ รายวัน รายเดือน รายปี และ เลือกช่วงเวลาได้ 
7) ชุมชนนักพัฒนาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเว็บไซต์ผู้ให้บริการ 

ข้อเสีย 
1) การติดตั้งและตั้งค่าต่างๆท าได้ค่อนข้างยาก 
 

2.2 Open Source PRTG รายละเอียดดังนี้ 
คุณสมบัต ิ

1) สามารถใช้งานได้ฟรี 100-200 Sensors  
2) สร้างกราฟข้อมูล ตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายได้ 
 3) รองรับการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ 
4) สามารถเก็บข้อมูลสถิติกราฟ รายวัน รายเดือน รายปีได ้

ข้อเสีย 
1) Full Version มีค่าใช้จ่าย 
 

2.3 Open Source Nagios Core รายละเอียดดังนี้ 
คุณสมบัต ิ

1) ไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับเวอร์ชัน Nagios Core 
2) สามารถเพ่ิมเติมปลั๊กอิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
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3) รองรับการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ 
4) เก็บสถิติ ค านวณการใช้งานระบบเครือข่าย รายวัน รายเดือน รายปีได ้

ข้อเสีย  
1) การแก้ไขหรือการก าหนดค่าท าได้ยาก 
2) มีค่าใช้จ่ายส าหรับ Full Version 
 

3. วิเคราะห์ในแต่ละทางเลือก ดังตารางที่ 3-1 
ตารางที่ 3-1 ตารางการวิเคราะห์ทางเลือก 

Open Source CACTI PRTG NAGIOS 
สามารถใช้งานได้ฟรี    
มีค่าใช้จ่ายส าหรับ Full Version -   
สามารถตรวจสอบระบบเครือข่าย    
สามารถสร้างกราฟได้    
สามารถซูมช่วงเวลา ย้อนหลังได้  - - 
สามารถท าแผนผังระบบเครือข่าย   - 
รองรับการแจ้งเตือน    
ปลั๊กอิน (Plugin)    
เทมเพลต (Template)   - 
สามารถเก็บข้อมูลกราฟ รายวัน เดือน ปี   - 

 
4. ตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุด 
ผู้จัดท าได้วิเคราะห์ข้อมูลจากประสิทธิภาพโดยรวม ข้อดีข้อเสีย ของโปรแกรม Open Source 

ทั้งหมดพบว่า การใช้งานในเรื่องของการติดตามอุปกรณ์เครือข่าย การสร้างกราฟ ค่าใช้จ่าย การเก็บ
สถิติ การรายงานผล และการแจ้งเตือน โปรแกรม Open Source Cacti องค์ประกอบต่างๆในการใช้
งานตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรได้รับประโยชน์ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายที่ตั้งไว้สูงสุด โดยตัดสินใจเลือกโปรแกรม Open Source Cacti  

 

5. การน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 
จากการตัดสินใจเลือกโปรแกรม Open Source Cacti นั้นน ามาสู่การพัฒนาระบบมอนิเตอร์

อุปกรณ์เครือข่าย 
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3.4 สถาปัตยกรรมของระบบ  
องค์ประกอบของระบบเครือข่าย วัสดุอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่น ามาเป็นข้อมูลใน

การพัฒนาระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา  
3.4.1 อุปกรณ์เครือข่าย (Switch)  
3.4.2 ระบบปฏิบัติการ Ubuntu V 14.04 LTS 

1) Cacti v.0.88b 
2) PHP v5.5 
3) Apache v2.4 
4) Mysql v5.6 
5) Phpmyadmin 4.0.10 
6) Plugin Weathermap v0.97c 
7) Plugin Monitor V1.3 
8) Plugin Thold v0.5.0 

3.4.3 โปรแกรม Oracle vm virtualbox V 6.1.2  
3.4.4 Token Line (ส าหรับการแจ้งเตือน LINE Notify) 
3.4.5 คอมพิวเตอร์ PC 
3.4.6 เครื่องเซิร์ฟเวอร์  

 
3.5 การออกแบบกระบวนการ 

การท างานของระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายโดยรวมโดยอาศัยหลักการท างานของ
โปรโตคอล ICMP, TCP, UDP, SNMP เริ่มจากกราฟ SNMP Server เริ่มท างานก็จะส่ง Agent ออกไป
เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของระบบเครือข่าย และเก็บรวมรวบข้อมูลต่างๆ เอาไว้เมื่อต้องการทราบว่ามี
ปริมาณข้อมูลวิ่งเข้าออกมากน้อยเพียงใด Cacti Server จะส่งการร้องขอ (SNMP Request) ผ่าน
โปรโตคอล SNMP ไปยังเครื่อง SNMP Server จะตอบกลับด้วย SNMP Response ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้โปรแกรม Cacti จะอ่านข้อมูลผ่านตัว SNMP Agent ตามช่วงเวลาการสุ่มข้อมูลที่ก าหนดไว้ 
(Default คือ 5 นาที) แล้วเก็บข้อมูลนั้นเอาไว้ในไดเรกทอรีที่ก าหนดโปรแกรม Cacti จะน าข้อมูลที่
ได้มาแสดงผลในรูปแบบของกราฟ 

การแจ้งเตือนอุปกรณ์เครือข่ายโดยใช้ Protocol ICMP Ping ในการเช็คสถานะอุปกรณ์
เครือข่าย Status Up หรือ Status Down และ Protocol SNMP ในการเก็บข้อมูลการใช้งานบน
อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครือข่ายแต่ละอุปกรณ์ก็ต้องเปิด SNMP เช่นเดียวกันเพ่ือให้เซิร์ฟเวอร์
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สามารถดึงข้อมูลได้ เช่น Server Cacti น าปริมาณข้อมูลที่วิ่งอยู่ในอุปกรณ์เครือข่ายมาแสดงใน
รูปแบบกราฟ และเมื่อเกิดปัญหา Server Cacti จะท าการตรวจสอบในระบบตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้
หรือไม่ เมื่อตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดก็จะส่งข้อมูลไปยัง Plugin Thold ตรวจสอบและส่งต่อไปยัง 
Line Notify ส่งข้อความไปยังแอพพลิเคชั่น Line ของกลุ่มผู้รับหรือผู้ดูแลระบบให้ทราบ และเมื่อ
ระบบกลับสู่สภาวะปกติระบบก็จะท าการตรวจสอบในระบบตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้หรือไม่ เมื่อตรง
ตามเงื่อนไขที่ ก าหนดก็จะส่งข้อมูลไปยัง Plugin Thold เพ่ือท าการส่งต่อไปยัง Line Notify ส่ง
ข้อความไปยังแอพพลิเคชั่น Line ของกลุ่มผู้รับหรือผู้ดูแลระบบให้ทราบอีกครั้ง สรุปได้ว่าการส่ง
ข้อความแจ้ง เตือนจะท าการส่ง 2 ครั้งต่อ 1 เหตุการณ์ คือ เมื่อระบบเกิดปัญหาจะส่งข้อความแรก
เพ่ือแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลได้ทราบและเมื่อด าเนินการแก้ไขหรือระบบสามารถเชื่อมต่อได้ตามปกติ ระบบจะท า
การแจ้งเตือนให้ทราบอีกครั้ง ดังภาพที่ 3-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-2 แสดงรูปแบบโครงสร้างโดยรวมของระบบ 
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3.6 การออกแบบส่วนที่ใช้ในการจัดการข้อมูล 
การบริหารจัดการข้อมูล Mysql โดยใช้โปรแกรม phpmyadmin v.4.0.10 ซึ่งการจัดการ

ข้อมูลจะเป็นไปตามรูปแบบและโครงสร้างของโปรแกรม Cacti ที่ระบบก าหนดไว้ให้และผู้พัฒนา
ติดตั้งเพ่ิมเติม เช่น plugin เป็นต้น รายละเอียดดังภาพที่ 3-3 

1. ฐานข้อมูล ตามโครงสร้างและรูปแบบของโปรแกรม Cacti ที่ผู้พัฒนาได้ติดตั้ง 
2. Data dictionary ตามโครงสร้างและรูปแบบของโปรแกรม Cacti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-3 แสดงฐานข้อมูลและ Data dictionary ตามโครงสร้างและรูปแบบของโปรแกรม 
 

3. ตัวอย่างการเชื่อมโยงระหว่าง Database กับเมนูการใช้งานโปรแกรม cacti ดังภาพที่ 3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-4 แสดงหน้าต่างการเชื่อมโยงของ Database 
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3.7 การออกแบบ Input  
1. เพ่ิมอุปกรณ์เครือข่าย (โปรแกรม Cacti จะมีการออกแบบ Input มาให้อยู่แล้ว) ดังภาพที่ 3-5 

1) เมนู Console เป็นเมนูหลักในการบริหารจัดการระบบ 
2) เมนูย่อย Devices ส าหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย 
3) ป้อนข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของอุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย

เพ่ือที่จะดึงข้อมูลแสดงผลในรูปแบบของกราฟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-5 แสดงภาพการเพ่ิมข้อมูลของอุปกรณ์เครือข่าย 
 

2. Import Templates เพ่ือก าหนดรูปแบบของกราฟที่แสดงผล ดังภาพที่ 3-6 
1) Import Templates > 2) Choose File เลือกไฟล์จากแหล่งเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ 

> 3) คลิกปุ่ม Open 
 

     
 
 
 

 
ภาพที่ 3-6 แสดงภาพการ Import Templates 
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3.8 การออกแบบ Output 
1. การแสดงผลในรูปแบบของกราฟในแต่ละพอร์ตของอุปกรณ์ แสดงรายละเอียดปริมาณ

ข้อมูลที่วิ่งผ่านอุปกรณ์เครือข่าย (Bandwidth) ดังภาพที่ 3-7  
1) อุปกรณ์เครือข่าย อาคาร 24 ชั้น 8 (Core Switch)  
2) รายละเอียดปริมาณข้อมูลที่วิ่งผ่านอุปกรณ์เครือข่ายในแต่ละพอร์ต 

ภาพที่ 3-7 แสดงภาพกราฟปริมาณข้อมูลที่วิ่งผ่านอุปกรณ์เครือข่ายในรูปแบบของกราฟ 
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2. แสดงผลในรูปแบบมอนิเตอร์สถานะของ Host (Status Up, Status Down) พร้อมทั้ง

ระยะเวลาที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ดังภาพที่ 3-8 

ภาพที่ 3-8 แสดงสถานะการท างานการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เครือข่าย Plugin Monitor 
 

3. แสดงผลการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ดังภาพที่ 3-9  
1) เมื่อไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้ ระบบจะแจ้งเตือนสถานะ Down 
2) เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้ ระบบจะแจ้ง Returned from Down 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-9 แสดงภาพสถานะการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
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4. การแสดงผลรูปแบบมอนิเตอร์ในภาพรวม แผนผังการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและแสดง
กราฟปริมาณการใช้งานแบนด์วิชท์ (Bandwidth) ดังภาพที่ 3-10 

ภาพที่ 3-10 แสดงภาพแผนผังการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
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บทที่ 4 
การพัฒนา ติดตั้งและทดสอบระบบ 

 
4.1 การพัฒนาระบบ 

1. อุปกรณ์เครือข่าย (Switch)  
อุปกรณ์เครือข่าย และ คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ท าการเปิด SNMP เพ่ือให้ระบบ

มอนิเตอร์ Cacti สามารถเชื่อมต่อและดึงข้อมูลของอุปกรณ์เครือข่ายได ้ข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์
เครือข่าย เช่น ปริมาณข้อมูล (Bandwidth), Ram, Cpu, Hdd เป็นต้น และอุปกรณ์เครือข่าย
ที่ผู้พัฒนาจะติดตาม ตรวจสอบการท างาน ปัจจุบันใช้งานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

2. ระบบปฏิบัติการ และ เซิร์ฟเวอร์ 
1. ติดตั้งโปรแกรม VMware vSphere Client 4.1.0 บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 10 

(64 บิท) ส าหรับการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ 
2. สร้าง Virtual Machine บนเซิร์ฟเวอร์ VMware vCenter server 4.1.0 พร้อมทั้ง

กดหนดพ้ืนที่ และ ทรัพยากรที่ระบบต้องใช้ 
3. ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Ubuntu และ Service ต่างๆบนเซิร์ฟเวอร์ 

1) อัพเดท Package ของระบบ 
2) Snmp, Snmpd, Spin 
3) Cacti v.0.88b (โปรแกรมส าหรับการบริหารจัดการระบบมอนิเตอร์) 
4) PHP v5.5 (Service ของระบบ) 
5) Apache 2.4 (Service ของระบบ) 
6) Mysql v5.6 (Service ของระบบ) 
7) Phpmyadmin v4.0.10 (บริหารจัดการฐานข้อมูล) 
8) Plugin Weathermap v0.97c (Plugin Cacti สร้างแผนผังเครือข่าย) 
9) Plugin Monitor V1.3 (Plugin Cacti สร้างรูปแบบมอนิเตอร์ Up Down) 
10) Plugin Thold v0.5.0 (Plugin Cacti ส าหรับการแจ้งเตือน) 

4. สร้าง Graph Trees เพ่ือรองรับการสร้างกราฟจากอุปกรณ์เครือข่าย 
5. ก าหนด Template Host, Graph 
6. เพ่ิมอุปกรณ์เครือข่าย  
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7. สร้างแผนผังระบบเครือข่ายในส่วนของ Plugin Weathermap v0.97c 
8. Plugin Monitor V1.3 ระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงอัตโนมัติเมื่อเพ่ิมอุปกรณ์เครือข่าย 
9. สร้าง Access Token Line Notify 
10. เพ่ิม PHP Script  
11. ก าหนดสิทธิ์ User ในการเข้าใช้งาน 

 

4.2 การทดสอบระบบ 
1. การทดสอบ Input (การเพ่ิมอุปกรณ์เครือข่าย) ดังภาพที่ 4-1 

1) ระบบสามารถดึงข้อมูลของอุปกรณ์เครือข่ายได้ถูกต้อง 
2) รายละเอียด Data Queries  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-1 แสดงหน้าต่างการทดสอบความถูกต้องของการดึงข้อมูลระบบเครือข่าย 
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2. การทดสอบ Output (การแสดงผลอุปกรณ์เครือข่าย) ดังภาพที่ 4-2 
ระบบสามารถแสดงผลในรูปแบบของกราฟได้และข้อมูลในส่วนของ Input ถูกต้อง 

ภาพที่ 4-2 แสดงหน้าต่างการทดสอบความถูกต้องของการแสดงผลของอุปกรณ์เครือข่าย 
 

3. การทดสอบการท างานในส่วนของการแจ้งเตือน ดังภาพที่ 4-3 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-3 แสดงหน้าต่างตัวอย่างการทดสอบการแจ้งเตือน 

<?php  
define('LINE_API',"https://notify-api.line.me/api/notify"); 
define('LINE_TOKEN','bRyYwVwcttskjkfRvqUpPcoKmizzHIqT
tIBZn0ztl8s'); 
function notify_message($message){ 
    $queryData = array('message' => $message); 
    $queryData = http_build_query($queryData,'','&'); 
    $headerOptions = array( 
        'http'=>array( 
            'method'=>'POST', 
            'header'=> "Content-Type: application/x-www-form-
urlencoded\r\n" 
                ."Authorization: Bearer ".LINE_TOKEN."\r\n" 
                      ."Content-Length: ".strlen($queryData)."\r\n", 
            'content' => $queryData 

        ) 
    ); 
    $context = stream_context_create($headerOptions); 
    $result = file_get_contents(LINE_API,FALSE,$context); 
    $res = json_decode($result); 
 return $res; 
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4.3 การจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ 
1. คู่มือส าหรับผู้ใช้งานระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย  

1.1 วิธีการเข้าใช้งานระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย  
1) เข้าสู่ระบบผ่านเว็บเบราร์เซอร ์203.158.228.5/cacti เพ่ือเข้าสู่หน้า Login 
2) ป้อน Username, Password ส าหรับเข้าระบบ 
3) คลิกปุ่ม Login 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-4 แสดงขั้นตอนการ Login ระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย 
 

1.2 เมนูกราฟ (graphs) จะแสดงกราฟทั้งหมดของอุปกรณ์เครือข่ายที่อยู่ในระบบ 
1) คลิกท่ีเมนูกราฟ (graphs) เพ่ือดูอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมด 
2) รายชื่ออุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดในระบบ 
3) แสดงรายละเอียดจ านวนหน้าต่างที่แสดงผล 
4) หน้าต่างแสดงข้อมูลกราฟทั้งหมดของอุปกรณ์เครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-5 แสดงขั้นตอนการมอนิเตอร์กราฟของอุปกรณ์เครือข่าย 
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1.3 มอนิเตอร์กราฟแบบ 1 พอร์ต และซูมช่วงวันเวลาได้  
1) คลิกท่ีเมนูกราฟ (graphs) เพ่ือดูอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมด 
2) คลิกท่ีรายชื่ออุปกรณ์เครือข่ายที่ต้องการจะตรวจสอบ 
3) คลิกท่ีพอร์ตอุปกรณ์เครือข่าย ตัวอย่าง B23F02_Core – Traffic - 1/8 
4) คลิกท่ีรูปแว่นขยาย 
5) แดรกเมาส์ (Drag Mouse) เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจะตรวจสอบ 
6) ระบบจะแสดงกราฟ พร้อมทั้งค านวณปริมาณการใช้งานในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานก าหนด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-6 แสดงขั้นตอนการมอนิเตอร์กราฟแบบก าหนดช่วงเวลา 
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จากภาพที่ 4-6 สามารถมอนิเตอร์กราฟแบบ 1 พอร์ตได้ และ ระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์
เครือข่ายยังเก็บสถิติย้อนหลังในรูปแบบ วัน สัปดาห์ เดือน และปี โดยการเลือกอุปกรณ์ใน
ขั้นตอนที่ 3 และแสดงผลดังภาพที่ 4-7 

ภาพที่ 4-7 แสดงกราฟในรูปแบบ วัน สัปดาห์ เดือน และปี 
 

1.4 เมนู Monitor สามารถมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายในรูปแบบสถานะแถบสีแสดง
รายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์และมีเสียงแจ้งเตือน 

1) คลิกที่เมนู monitor (เมื่อมีอุปกรณ์เครือข่ายแสดงสถานะแถบสีแดงระบบจะแจ้ง
เตือนในรูปแบบเสียง) 

2) พ้ืนที่แสดงรายละเอียดอุปกรณ์เครือข่ายที่มีอยู่ในระบบ 
3) เมื่อน าเมาส์ลากมาวางที่ต าแหน่งสถานะแถบสีแดง ระบบจะแสดงข้อมูลอุปกรณ์

เครือข่ายและวันเวลาที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ 
4) คลิกท่ีปุ่ม Mute เมื่อไมต่้องการให้ระบบส่งเสียงแจ้งเตือน 

ภาพที่ 4-8 แสดงขั้นตอนการมอนิเตอร์ในรูปแบบแสดงสถานะแถบสี 
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1.5 เมนู weathermap แสดงแผนผังการการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายทั้งระบบ 
1) คลิกท่ีเมนู weathermap 
2) พ้ืนที่แผนผังการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เครือข่าย 
3) เมื่อน าเมาส์ลากมาวางต าแหน่งโหนดของอุปกรณ์จะแสดงกราฟหลักของอุปกรณ์เครือข่าย 
4) Host Status แสดงความหมายของแถบสี 
5) Traffic Load แสดงแถบสีภายในลูกศรบอกสถานะจ านวนตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นใน

การใช้งานแบนด์วิชท์ (Bandwidth) 

ภาพที่ 4-9 แสดงแผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายทั้งระบบ 
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1.6 เมนู thold แสดงสถานะอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่สามารถใช้งานได้  
1) คลิกท่ีเมนู thold แสดงรูปแบบมอนิเตอร์การแจ้งเตือน 
2) เมนู Host Status แสดงข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ 
3) พ้ืนที่แสดงข้อมูลการแจ้งเตือน ตัวอย่าง B26F01, B32F11 ไม่สามารถใช้งานได้ 

ภาพที่ 4-10 แสดงขั้นตอนการมอนิเตอร์ เมนู thold 
 

จากภาพที่ 4-10 แสดงขั้นตอนการมอนิเตอร์ เมนู thold นอกจากการตรวจสอบผ่านรูปแบบ
การมอนิเตอร์แล้วระบบจะท าการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ดังภาพที่ 4-11 

-  เมื่อไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้ระบบจะแจ้ง B24F05 (ip address) is DOWN 
-  เมื่อสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้ระบบจะแจ้ง B24F05 (ip address) returned 

from DOWN state 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-11 แสดงภาพการแจ้งเตือนเม่ืออุปกรณ์ Status Up, Status Down 



28 
 

 

2. คู่มือส าหรับผู้เขียนโปรแกรม 
2.1 การเพ่ิมอุปกรณ์เครือข่าย  

1) คลิกท่ีเมนูหลัก console > 2) คลิกท่ีเมนูย่อย Devices > 3) คลิกท่ีปุ่ม Add 
4) ใส่รายละเอียดอุปกรณ์เครือข่าย ดังนี้ 

-  Description : ก าหนดชื่ออุปกรณ์ 
-  Hostname : (ip address) ของอุปกรณ์เครือข่าย 
-  Host Template : ก าหนดรูปแบบการสร้างกราฟ 
-  SNMP Version : เลือกเวอร์ชันตามท่ีก าหนดในอุปกรณ์เครือข่าย 
-  SNMP Community : ก าหนดตามอุปกรณ์เครือข่าย 
-  คลิกปุ่ม Create 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-12 แสดงขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์เครือข่าย 
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จากภาพ 4-12 เมื่อคลิกปุ่ม Create ระบบจะดึงข้อมูลอุปกรณ์เครือข่าย ถ้าข้อมูลถูกต้องตรง
ตามท่ีก าหนดไว้ในอุปกรณ์เครือข่ายระบบจะแสดงผลดังภาพที่ 4-13 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-13 แสดงการดึงข้อมูลอุปกรณ์เครือข่าย Huawei 
 

   2.2 สร้างกราฟ 
1) การกดปุ่ม Create Graphs for this Host 
2) เลือก In/Out Bits (64-bit Counters)  
3) เลือกพอร์ตอุปกรณ์เครือข่ายที่จะแสดงในรูปแบบกราฟ 
4) คลิกท่ีปุ่ม Create 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-14 แสดงขั้นตอนการสร้างกราฟ 
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   2.3 เพ่ิมกราฟที่สร้างลงใน Graph Trees 
1) คลิกเมนูย่อย Graph Trees  
2) คลิกท่ีปุ่ม Add 
3) ป้อนชื่อของกราฟ 
4) คลิกท่ีปุ่ม Create  
5) คลิกปุ่ม Save 
6) คลิกท่ีเมนูย่อย Devices 
7) เลือกอุปกรณ์เครือข่ายที่ต้องการจะสร้างกราฟ 
8) เลือกกราฟที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1-5 เลือก Place on a Tree (RMUTSB) 
9) คลิกท่ีปุ่ม Go เพ่ือส่งกราฟไปยังรูปแบบที่สร้างไว้ 

ภาพที่ 4-15 แสดงขั้นตอนการเพิ่มกราฟ 
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   2.4 เพ่ิมสิทธิการแก้ไข Plugin weathermap ผ่านหน้าเว็บ ค าสั่งดังภาพที่ 4-16 
 
   
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-16 แสดงหน้าต่างค าสั่งเพิ่มสิทธิ์การแก้ไข Plugin weathermap  
 

   2.5 ก าหนดสิทธิ์การอ่านเขียนข้อมูล ดังภาพที่ 4-17 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-17 แสดงการอ่านเขียนไฟล์ configs 
 

   2.6 การแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ดังภาพที่ 4-18 
1) แก้ไขไฟล์ thold_functions.php เพ่ิมการเรียกใช้ฟังก์ชั่น ดังภาพที่ 4-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-18 แสดงการแก้ไขไฟล์ thold_functions.php 

cd /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap  
nano editor.php (แก้ไขไฟล์ชื่อ editor.php) 
เพิ่มค าสั่ง  
บรรทัดแรก #ENABLED=False;  
บรรทัดที่สอง $ENABLED=true;  
sudo /etc/init.d/apache2 restart 
 

cd /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap  

Chmod 777 –R configs/  (ก าหนดสิทธิ์การอ่านเขียนไฟล์ 

configs) 
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2) เพ่ิมฟังชั่นการแจ้งเตือนส่วนท้ายของไฟล์ thold_functions.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-19 แสดงการเพ่ิมฟังชั่นการแจ้งเตือนส่วนท้ายของไฟล์ thold_functions.php 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      define('LINE_API',"https://notify-api.line.me/api/notify"); 
      define('LINE_TOKEN',' YOUR TOKEN');  //(ใส่ TOKEN LINE) 
 
      function notify_message($message){ 
 
               $queryData = array('message' => $message); 
               $queryData = http_build_query($queryData,'','&'); 
               $headerOptions = array( 
                      'http'=>array( 
                      'method'=>'POST', 
                       'header'=> "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n" 
                                        ."Authorization: Bearer ".LINE_TOKEN."\r\n" 
                                        ."Content-Length: ".strlen($queryData)."\r\n", 
                                'content' => $queryData 
                      ) 
        ); 
        $context = stream_context_create($headerOptions); 
        $result = file_get_contents(LINE_API,FALSE,$context); 
        $res = json_decode($result); 
               return $res; 
        } 
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2.7 สร้างไฟล์และแก้ไขแผนผัง weathermap ดังภาพที่ 4-20  
1) คลิกท่ีเมนูหลัก weathermap  
2) Editor  
3) กรณีสร้างใหม่ก าหนดชื่อ เลือก Create  
4) แก้ไขไฟล์เดิม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-20 แสดงขั้นตอนการสร้างไฟล์และแก้ไขแผนผัง weathermap 
 

2.8 สร้างแผนผัง weathermap   
1) คลิกท่ีเมนู Add Node > คลิกลงบนพื้นที่สีขาว (AIS)  
2) คลิกท่ีเมนู Add Node > คลิกลงบนพื้นที่สีขาวด้านล่าง (I) 
3) คลิกท่ีเมนู Add Link > คลิกลงบน Note AIS 
4) คลิกลงบน Note I 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-21 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนผัง 
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2.9 การตั้งค่า Note ดังภาพที่ 4-22  
1) คลิกท่ี Note AIS เพ่ือตั้งค่า  
2) Label ให้ก าหนดชื่อของ Note 
3) คลิกปุ่ม Edit เพ่ือตั้งค่า 
4) ตั้งค่า POSITION คือต าของ Note บนพื้นที่สีขาว 
5) คลิกปุ่ม Submit เพ่ือยืนยันในการตั้งค่าภายในเมนู Edit 
6) คลิกปุ่ม Submit เพ่ือยืนยันในการตั้งค่าภายในเมนู Note Properties 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-22 แสดงขั้นตอนการตั้งค่า Note 
 

2.10 การตั้งค่า Link ดังภาพที่ 4-23 
1) คลิกท่ี Link ด้านบน 
2) ก าหนด bandwidth ตัวอย่าง 400M 
3) คลิกปุ่ม Pick from Cacti เพ่ือเลือกกราฟหลักจาก Cacti ที่จะน ามาแสดง 
4) คลิกท่ีเมนู Edit ก าหนดค่า 
5) รายละเอียดการก าหนดค่าต่างๆ 
6) คลิกปุ่ม Submit เพ่ือยืนยันในการตั้งค่าภายในเมนู Edit 
7) คลิกปุ่ม Submit เพ่ือยืนยันในการตั้งค่าภายในเมนู Link Properties 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-23 แสดงขั้นตอนการตั้งค่า Link 
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2.11 ก าหนด Host status legend สถานะแถบสี ดังภาพที่ 4-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-24 แสดงขั้นตอนการก าหนด Host status legend 
 

   2.12 การเปิด SNMP V3 อุปกรณ์เครือข่าย 
1) Switch Aruba 2530-24G ดังภาพที่ 4-25 

 

   ภาพที่ 4-25 แสดงขั้นตอนการก าหนดค่า SNMP V3 Aruba Switch 

cd /usr/share/cacti/site/plugins/weathermap/configs (แก้ไขไฟล์ 
Huntra.conf) 
nano Huntra.conf (เพิ่มบรรทัดต่อท้าย global section) 
 
KEYPOS host 50 50 Host Status  
KEYSTYLE host tags 250 
SCALE host 0 0.5 192 192 192 Disabled 
SCALE host 0.5 1.5 255 128 128 Down 
SCALE host 1.5 2.5 128 128 255 Recovering 
SCALE host 2.5 3.5 128 255 128 Up 
 

snmpv3 enable 
Creating user 'initial' 
Authentication Protocol: MD5 
Enter authentication password: ******** (ก าหนดรหัสผ่าน) 
Privacy protocol is DES 
Enter privacy password: ******** (ก าหนดรหัสผ่าน) 
User 'initial' has been created 
Would you like to create a user that uses SHA? [y/n] n 
User creation is done.  SNMPv3 is now functional. 
Would you like to restrict SNMPv1 and SNMPv2c messages to have 
read only access (you can set this later by the command 'snmpv3 
restricted-access')? [y/n] n 
snmpv3 user Aruba-admin auth sha password priv des password 
snmpv3 group managerpriv user Aruba-admin sec-model ver3 
 
 
Rack2sw1(config)# snmpv3 user "admin" auth sha sha-password priv 
des des-password 
Rack2sw1(config)# snmpv3 group managerpriv user admin sec-model 
ver3 
Rack2sw1(config)# no snmpv3 user initial 
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2) Switch Huawei ดังภาพที่ 4-26 

ภาพที่ 4-26 แสดงขั้นตอนการก าหนดค่า SNMP V3 Huawei Switch 
 

3) Switch Acatel ดังภาพที่ 4-27 

ภาพที่ 4-27 แสดงขั้นตอนการก าหนดค่า SNMP V3 Acatel Switch 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

snmp-agent sys-info version v3 (ตั้งค่า snmp บนอุปกรณ์ให้เป็นเวอร์ชัน 3) 
snmp-agent mib-view included isoview iso (ตั้งค่า MIB) 
snmp-agent group v3 admin privacy read-view isoview write-view isoview 
notify-view isoview acl 2021 (ก าหนดค่ากลุ่มผู้ใช้) 
snmp-agent usm-user v3 hua-Admin group admin (ก าหนดค่าผู้ใช้) 
snmp-agent usm-user v3 hua-Admin authentication-mode sha 

(ก าหนดรหัสผ่าน 8-64 รูปแบบรหัสผ่าน Auth@1234) 

snmp-agent usm-user v3 hua-Admin privacy-mode aes128 

(ก าหนดรหัสผ่าน 8-64 รูปแบบรหัสผ่าน Priv@1234) 

snmp-agent target-host trap address udp-domain X.X.X.X params 

securityname hua-Admin v3 privacy (ก าหนดค่า IP Trap Host) 

 

 

 
user user_auth1 password “ก าหนดรหัสผ่าน” md5+des 
user user_auth1 password “ก าหนดรหัสผ่าน” read-write all sha+aes 
snmp security authentication all 
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2.13 ตั้งค่าระบบเครือข่ายโปรแกรม VirtualBox 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-28 แสดงขั้นตอนการตั้งค่าระบบเครือข่าย 
 

จากภาพที่ 4-28 แสดงขั้นตอนการตั้งค่ารายละเอียดดังนี้ 
1. Powered off ปิดระบบปฏิบัติการ 
2. คลิกท่ีเมนู Settings 
3. คลิกท่ีเมนูย่อย Network 
4. ก าหนดค่าเครือข่าย 

4.1) Adapter 1 ก าหนดเป็น NAT 
4.2) Adapter 2 ก าหนดเป็น Host-only 
4.3) Adapter 3 ก าหนดเป็น Bridged 

5. คลิกปุ่ม OK 
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รายละเอียดการก าหนดค่าเครือข่าย ดังภาพที่ 4-29 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4-29 แสดงหน้าต่างการตั้งค่าระบบเครือข่าย 
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4.4 การติดตั้งระบบ  
1. ติดตั้งโปรแกรมจ าลองระบบคอมพิวเตอร์ VirtualBox 6.1.2  

1.1 เข้าเว็บไซต์ https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads  > เลือก Windows host เพ่ือท า
การดาวน์โหลดโปรแกรม > จะได้ไฟล์ชื่อ VirtualBox 6.1.2.exe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-30 แสดงหน้าต่างการดาวน์โหลดโปรแกรม VirtualBox 6.1.2 
 

1.2 ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ VirtualBox 6.1.2.exe คลิกปุ่ม Next เพ่ือไปขั้นตอนถัดไป 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-31 แสดงหน้าต่างการติดตั้ง VirtualBox 6.1.2 Setup 

 
 
 
 
 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
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1.3 เลือกต าแหน่งในการติดตั้งโปรแกรม (แนะน าตามที่ระบบก าหนด) > คลิกปุ่ม Next  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-32 แสดงหน้าต่างการเลือกต าแหน่งในการติดตั้งโปรแกรม 
 

1.4 ระบบแจ้งเตือน Shortcut ต่างๆของโปรแกรม คลิกปุ่ม Next 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-33 แสดงหน้าต่างการการตั้งค่าของโปรแกรม 
 

1.5 แจ้งเตือนจากโปรแกรมว่ามีการสร้าง Network Interfaces คลิกปุ่ม Yes 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-34 แสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนของโปรแกรม 
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1.6 ขั้นตอนการติดตั้ง คลิกปุ่ม Install 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-35 แสดงหน้าต่างการติดตั้งของโปรแกรม 
 

1.7 ติดตั้งโปรแกรมส าเร็จ คลิกปุ่ม Finish 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-36 แสดงหน้าต่างติดตั้งส าเร็จ 
 

1.8 แสดงหน้าต่างและเมนูการใช้งานของโปรแกรม Oracale VM VirtualBox  
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-37 แสดงหน้าต่างโปรแกรม Oracale VM VirtualBox 
 



42 
 

 

2. ติดตั้ง Ubuntu Desktop V 14.04  
2.1 สามารถดาวโหลดได้ที่ https://mirror.umd.edu/ubuntu-iso/14.04/ คลิกท่ีเมน ู

Ubuntu-14.04.6-desktop-amd64.ios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4-38 แสดงหน้าต่างดาวน์โหลดโปรแกรม Ubuntu Desktop V14.04 

 

2.2 ตั้งค่าโปรแกรม Oracale VM VirtualBox  
1) คลิกเมนู New เพ่ือสร้าง Virtual 
2) ก าหนดรายละเอียด ตั้งชื่อ Name: Cacti, Type: Linux Version: Ubuntu (64bit)  
3) คลิกท่ีปุ่ม Next 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-39 แสดงหน้าต่างตั้งค่าโปรแกรม Oracale VM VirtualBox 

https://mirror.umd.edu/ubuntu-iso/14.04/
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2.3 ก าหนดขนาดของหน่วยความจ า (Ram) ที่จะใช้รันระบบ  
1) ก าหนดตามความเหมาะสม (ระบบที่ผู้พัฒนาก าหนดคือ 4096 MB) 
2) คลิกปุ่ม Next 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-40 แสดงหน้าต่างการก าหนดขนาดของหน่วยความจ า (Ram) 
 

2.4 เลือกการสร้างฮาร์ดดิสก์โดยเลือกแบบ Create a virtual hard disk now > คลิกปุ่ม Create 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-41 แสดงหน้าต่างการสร้างฮาร์ดดิสก์ 
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2.5 เลือกประเภทไฟล์ เลือก VDI (VirtualBox Disk Image) > คลิกปุ่ม Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-42 แสดงหน้าต่างการเลือกประเภทไฟล์ 
 

   2.6 เลือกจองพ้ืนที่บนฮาร์ดดิสก์โดยเลือก Dynamically allocated > คลิกปุ่ม Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-43 แสดงหน้าต่างการจองพ้ืนที่บนฮาร์ดดิสก์ 
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     2.7 เลือกขนาดพ้ืนที่ ตัวอย่างขนาด 10.00 GB > คลิกปุ่ม Create 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-44 แสดงหน้าต่างการก าหนดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ 
 

     2.8 หน้าต่าง Oracale VM VirtualBox ชื่อ Cacti 

ภาพที่ 4-45 แสดงหน้าต่างการท างานของโปรแกรม Oracale VM VirtualBox 
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   2.9 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu ลงบนโปรแกรม Oracale VM VirtualBox 
1) ดับเบ้ิลคลิกเมนู Cacti 
2) เลือกค้นหาไฟล์จากแหล่งข้อมูล โดยเลือกไฟล์ที่ท าการดาวน์โหลดมา Ubuntu 14.04  
3) คลิกปุ่ม Start 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-46 แสดงหน้าต่างการเลือกไฟล์ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 
 

2.10 การตั้งค่าภาษา  
         1) เลือกภาษา English 
         2) คลิกปุ่ม Install Ubuntu 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 4-47 แสดงหน้าต่างการตั้งค่าภาษา 
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2.11 การเตรียมอุปกรณ์เพ่ือที่จะติดตั้ง คลิกปุ่ม Continue 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4-48 แสดงหน้าต่างการเตรียมอุปกรณ์เพ่ือที่จะติดตั้ง 
 

2.12 จัดสรรพื้นที่ของระบบ เลือกตามที่ระบบก าหนด > คลิกปุ่ม Install Now 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-49 แสดงหน้าต่างการจัดสรรพื้นที่ของระบบ 
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2.13 เลือกโซนเวลา Bangkok > คลิกปุ่ม Continue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-50 แสดงหน้าต่างการเลือกโซนเวลา 
 

2.14 ก าหนดแป้นพิมพ์ (Keyboard) Thai > คลิกปุ่ม Continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-51 แสดงหน้าต่างการก าหนดแป้นพิมพ์ (Keyboard) 
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2.15 ก าหนดข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่าน > คลิกปุ่ม Continue 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 4-52 แสดงหน้าต่างการก าหนดข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
 

2.16 ขั้นตอนการติดตั้งระบบของ Ubuntu 14.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-53 แสดงหน้าต่างการติดตั้งระบบ Ubuntu 
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2.17 หลังจากติดตั้งส าเร็จระบบจะแจ้งให้เริ่มระบบใหม่ คลิกปุ่ม Restart Now 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-54 แสดงหน้าต่างการติดตั้งส าเร็จ 
 

3. ติดตั้ง CACTI 
3.1 ค้นหาเครื่องมือ คลิกเมนูค้นหา > ค้นหา Terminal > คลิกรูปภาพ Terminal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-55 แสดงหน้าต่างเครื่องมือ Terminal 
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3.2 หน้าต่าง Terminal ของระบบปฏิบัติการ Ubuntu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-56 แสดงหน้าต่างการใช้งานเครื่องมือ Terminal 
 

3.3 ค าสั่ง Command-line ติดตั้ง package Cacti 

ภาพที่ 4-57 แสดงค าสั่งการติดตั้ง package Cacti 
 

3.4 การ Config software เสริมของ Cacti เลือก OK 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-58 แสดงการตั้งค่าซอฟต์แวร์เสริมของ Cacti 

sudo apt-get update เพื่ออัพเดท package (โปรแกรมจะถามรหัสผ่านท่ีใช้เข้าระบบ) 
sudo apt-get upgrade เพื่ออัพเกรด package ที่อยู่ในเครื่องให้เปน็เวอร์ชนัล่าสดุ 
sudo apt-get install snmp snmpd ติดตั้ง package snmp snmpd 
sudo apt-get install php5 –gd ติดตั้ง php 
apt-get install cacti cacti-spine ติดตั้งท้ัง 2 package พร้อมกัน (ระบบจะแจ้งการติดตั้งว่า
ใช้พื้นที่เท่าไร พิมพ์ Y เพื่อเข้าสู่ขัน้ตอนต่อไป) 
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3.5 หน้าต่างค าถาม Configure database for cacti with dbconfig-common? เลือก Yes 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-59 แสดงการก าหนดค่า database 
 

3.6 หน้าต่างค าถาม Password of your database's administrative user: ให้ก าหนด
รหัสผ่านของ database เลือก ok 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-60 แสดงการก าหนดรหัสผ่านของ Database 
 

3.7 หน้าต่างค าถาม MySQL application password for cacti: ให้ก าหนดรหัสผ่าน
ส าหรับ cacti เลือก ok  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-61 แสดงการก าหนดรหัสผ่านของ Cacti 
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3.8 หน้าต่างค าถาม Password confirmation: ให้ป้อนรหสัผ่านเดิมที่ก าหนดให้ cacti เลือก ok 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4-62 แสดงการป้อนรหัสผ่าน cacti 
 

3.9 หน้าต่างค าถาม Please select the web server for which Cacti should be 
automatically configured เลือก Apache2 > เลือก ok 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-63 แสดงการใช้งานร่วมกับ Apache2 
 

3.10 ติดตั้ง Cacti ผ่านโปรแกรม Mozilla Firefox > รูปแบบการติดตั้ง localhost/cacti > 
หน้าแรก Cacti Installation Guide คลิกปุ่ม Next 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-64 แสดงการติดตั้ง Cacti ผ่าน Mozilla Firefox 

http://localhost/cacti


54 
 

 

3.11 เลือก New Install ส าหรับการติดตั้งครั้งแรก > คลิกปุ่ม Next 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-65 แสดงการติดต้ังครั้งแรก 
 

3.12 ตรวจเช็ค Path ต่างๆ ของ Cacti แสดงตัวอักษรสีเขียวหมายความว่า Path เหล่านั้น
สามารถใช้งานได้ (แสดงตัวอักษรสีแดงต้องย้อนกลับไปแก้ไขใน Path นั้นๆ) > คลิกปุ่ม Finish  
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-66 แสดง Path ที่ติดตั้ง 
 

3.13 หน้าต่าง Login Cacti  
1) User Name: admin และ Password: admin คลิกปุ่ม Login   
2) ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านของ admin คลิกปุ่ม Save 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-67 แสดงหน้าต่าง Login ของ Cacti 
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3.14 หน้าต่างแสดงการท างานของโปรแกรม Cacti  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-68 แสดงหน้าต่างท างานของโปรแกรม Cacti 
 

3.15 การตั้งค่าของโปรแกรม Cacti  
     1) Console เมนูหลักในการบริหารจัดการ  
     2) เลือกเมนู Settings  
     3) เลือกเมนู Poller 
     4) เลือก spine และ Every 5 Minutes 
     5) คลิกปุ่ม Save 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-69 แสดงการตั้งค่า spine 
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4. ติดตั้งปลั๊กอิน (Plugins) ของ Cacti 
4.1 Plugins monitor  

1. สามารถดาวน์โหลดได้ที ่https://docs.cacti.net/plugins การติดตั้งดังนี้ 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 4-70 แสดงค าสั่งการติดตั้ง Plugin Monitor 
 

2. ติดตั้ง plugin Monitor ผ่านระบบมอนิเตอร์ Cacti 
1) install Plugin Monitor 
2) Enable Plugin Monitor 

3) เมื่อติดต้ังส าเร็จจะปรากฏเมนู Monitor ขึน้มา 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-71 แสดงหน้าต่างการติดตั้ง Plugin Monitor 
 
 
 
 

cd /usr/share/cacti/site/plugins 
wget https://docs.cacti.net/_media/plugin:monitor-v1.3-1.tgz 
mv plugin\:monitor-v1.3-1.tgz monitor-v1.tgz   
tar zvfx monitor-v1.tgz  ติดตั้ง plugin monitor 
 

https://docs.cacti.net/plugins
https://docs.cacti.net/_media/plugin:monitor-v1.3-1.tgz
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4.2 Plugins Weathermap  
1. ดาวน์โหลด http://www.network-weathermap.com/download การติดตั้งดังนี้ 

ภาพที่ 4-72 แสดงค าสั่งการติดตั้ง Plugins Weathermap 
 

2. ติดตั้ง Plugins Weathermap ผ่านระบบมอนิเตอร์ Cacti  
1) install Plugins Weathermap 
2) เมื่อติดต้ังส าเร็จจะปรากฏเมนู weathermap ขึน้มา 

ภาพที่ 4-73 แสดงขั้นตอนการติดต้ัง Plugins Weathermap 

 

 

cd /usr/share/cacti/site/plugins 
wget http://www.network-weathermap.com/files/php-weathermap-0.97c.zip 
unzip php-weathermap-0.97c.zip 
 

http://www.network-weathermap.com/download
http://www.network-weathermap.com/files/php-weathermap-0.97c.zip
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4.3 Plugin Thold  
1. ดาวน์โหลด https://docs.cacti.net/plugin:thold การติดตั้งดังนี้ 

 
 
 
 

ภาพที่ 4-74 แสดงค าสั่งติดตั้ง Plugin Thold 
 

2. ติดตั้ง plugin Monitor ผ่านระบบมอนิเตอร์ Cacti 
1) Install Plugin Thold 
2) Enable Plugin Thold 
3) เมื่อติดตั้งเสร็จจะปรากฏเมนู thold ขึ้นมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-75 แสดงขั้นตอนการติดตั้ง Plugin Thold 
 

 
 
 

 

cd /usr/share/cacti/site/plugins 
wget https://docs.cacti.net/_media/plugin:thold-v0.5.0.tgz 
tar zvfx php-weathermap-0.97c.zip 
 

https://docs.cacti.net/plugin:thold
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5. การขอ Token Line Notify  
1. เว็บไซต์ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงได้ที่ https://notify-bot.line.me/en/  > login เข้าสู่ระบบ 
2. เลือกที่บัญชี  
3. คลิกท่ีหน้าของฉัน 
  

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-76 แสดงหน้าต่างบัญชี LINE 
 

4. คลิกท่ีปุ่ม ออก Token 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-77 แสดงหน้าต่างการออก Token 
 

5. ก าหนดชื่อ Token (ชื่อของ LINE Notify) > เลือกห้องแชทที่ต้องการแจ้งเตือน คลิกปุ่ม 
ออก Token > คลิกปุ่ม คัดลอก  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4-78 แสดงหน้าต่างรายละเอียดการออก Token 

https://notify-bot.line.me/en/
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6. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์จริง  
6.1 VMware vSphere Client 

1) ติดตั้ง VMware vSphere Client 4.1.0 เพ่ือการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ สามารถดาวโหลดได้ที่ 
http://www.vmwarearena.com/download-link-for-all-versions-of-vmware-vsphere-client/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-79 แสดงหน้าต่างการติดตั้ง VMware vSphere Client 4.1.0 
 

2) เลือกภาษาท่ีต้องการติดตั้ง คลิกปุ่ม OK 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-80 แสดงหน้าต่างการเลือกภาษา 
 

3) หน้าต่าง Welcome คลิกปุ่ม Next > เพ่ือเริ่มการติดตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-81 แสดงหน้าต่างเริ่มต้นการติดตั้งโปรแกรม 
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4) หน้าต่าง End-User Patent Agreement คลิกปุ่ม Next > 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-82 แสดงหน้าต่าง End-User Patent Agreement 
 

5) หน้าต่าง License Agreement เลือก I agree to the terms in license agreement 
คลิกปุ่ม Next > 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-83 แสดงหน้าต่าง License Agreement 
 

6) หน้าต่าง Customer Information ใส่ User Name, Organization คลิกปุ่ม Next > 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-84 แสดงหน้าต่าง Customer Information 
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7) หน้าต่าง Destination Folder คลิกปุ่ม Next > ตามค่าเริ่มต้นที่ระบบก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-85 แสดงหน้าต่าง Destination Folder 
 

8) หน้าต่าง Ready to Install the Program คลิกปุ่ม Install เพ่ือท าการติดตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-86 แสดงหน้าต่าง Ready to Install the Program 
 

9) หน้าต่าง Install Completed ติดตั้งเสร็จสิ้น กดปุ่ม Finish 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-87 แสดงหน้าต่าง Install Completed 
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10) Icon VMware vSphere Client จะอยู่หน้า Desktop  
 
 
 
 

ภาพที่ 4-88 แสดงหน้าต่าง Icon VMware vSphere Client 
 

11) ทดสอบรันโปรแกรมเพ่ือ Login เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-89 แสดงหน้าต่างการ Login 
 

6.2 การติดตั้ง และ ตั้งค่าบนเซิร์ฟเวอร์ 
1) การสร้าง Virtual Machine คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการจะติดตั้ง -> เลือก New 

Virtual Machine 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-90 แสดงหน้าต่าง การสร้าง Virtual Machine 
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2) หน้าต่าง Configuration เลือก Typical คลิกปุ่ม Next > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-91 แสดงหน้าต่าง Configuration 
 

3) หน้าต่าง Name and Location ก าหนดชื่อช่อง Name -> เลือก Location ที่จะติดตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-92 แสดงหน้าต่างขั้นตอนการตั้งชื่อ 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 

4) หน้าต่าง Datastore เลือก Datastore คลิกปุ่ม Next > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-93 แสดงหน้าต่างการเลือก Datastore 
 

5) หน้าต่าง Guest Operating System เลือกระบบปฏิบัติการ คลิกปุ่ม Next > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-94 แสดงหน้าต่าง Guest Operating System 
 



66 
 

 

6) หน้าต่าง Create Disk ก าหนดขนาดดิสก์ คลิกปุ่ม Next > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-95 แสดงหน้าต่าง Create Disk 
 

7) หน้าต่าง Ready to Complete แสดงรายละเอียดข้อมูลการตั้งค่า คลิกปุ่ม Next > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-96 แสดงหน้าต่าง Ready to Complete 
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8) หน้าต่างการสร้าง Virtual Machine เสร็จสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-97 แสดงหน้าต่างการสร้าง Virtual Machine เสร็จสิ้น 
 

9) การติดตั้งระบบปฏิบัติการบน Virtual Machine ที่เพ่ิงสร้างข้ึน 
         1. เลือก Virtual Machine 
         2. เลือกเมนู CD/DVD Drive 1   
         3. เลือก Connect to ISO image on a Datastore  
         4. เลือกระบบปฏิบัติการ (ไฟล์ IOS)  
         5. คลิกปุ่ม OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-98 แสดงหน้าต่างการเลือกไฟล์ระบบปฏิบัติการ 
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10) เลือก Virtual Machine ที่จะติดตั้ง -> คลิกปุ่ม Power on the Virtual Machine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-99 แสดงหน้าต่างการติดตั้งระบบปฏิบัติการบน Virtual Machine 
 

11) ขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu บนเซิร์ฟเวอร์จริงจะเหมือนกันกับการ
ติดตั้งในโปรแกรมจ าลอง Oracale VM VirtualBox เมื่อติดตั้งเสร็จจะพบหน้าต่างดังภาพที่ 4-100 

 ภาพที่ 4-100 แสดงหน้าต่างการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu บนเซิร์ฟเวอร์ส าเร็จ 
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4.5 ผลการพัฒนาระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย 
 4.5.1 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประเมินผลของระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย ประกอบไปด้วยการประเมินการใช้งานระบบ
จากผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
1)  ดร.ประเทือง วงษ์ทอง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ) ดร.วาฤทธิ์ กันแก้ว อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) อาจารย์ภัทรภร อินทนาศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยประเมินการใช้งานระบบจะประเมิน  3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ ด้านความถูกต้องใน
การท างานของระบบ และด้านความปลอดภัยของระบบ รายละเอียดดังตารางที่ 4-1 
  

ตารางท่ี 4-1 ตารางแสดงผลประเมินการใช้งานของระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย 
ด้าน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับ 

ด้านความสามารถของระบบ 
1. ระบบสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข อุปกรณ์เครือข่ายได้  5 100 มากที่สุด 
2. ระบบสามารถสร้ากราฟข้อมูล ปริมาณการใช้งาน 
แบนด์วิชท์ (Bandwidth) ของอุปกรณ์เครือข่ายได้  

5 100 มากที่สุด 

3. ระบบสามารถสร้างแผนผังระบบเครือข่ายได้  5 100 มากที่สุด 
4. ระบบสามารถซูมกราฟตามช่วงเวลาที่ต้องการได้  5 100 มากที่สุด 
5. ระบบสามารถดูกราฟย้อนหลังได้  5 100 มากที่สุด 
6. ระบบสามารถแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ได้  5 100 มากที่สุด 
7. สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานแบนด์วิชท์ 
(Bandwidth) แบบเรียลไทม์ (Real-Time) ได ้ 

5 100 มากที่สุด 

ด้านความถูกต้องของระบบ 
1. ความถูกต้องในการแจ้งเตือน 5 100 มากที่สุด 
2. ความถูกต้องในการเพ่ิมข้อมูล 5 100 มากที่สุด 
3. ความถูกต้องในการแสดงผลข้อมูล 4.6 92 มากที่สุด 
ด้านความปลอดภัยของระบบ 
1. ระบบสามารถก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ 5 100 มากที่สุด 
2. ความถูกต้องในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ 5 100 มากที่สุด 
3. แจ้งเตือนเมื่อมีการเชื่อมต่อผ่าน SSH 5 100 มากที่สุด 
รวม 4.97 99.42 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4-1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการใช้งานระบบมอนิเตอร์
อุปกรณ์เครือข่าย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.97 คิดเป็นร้อยละ 99.42 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสามารถของระบบ มีค่าเฉลี่ย 5 คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านความ
ปลอดภัยของระบบ มีค่าเฉลี่ย 5 คิดเป็นร้อยละ 100 และด้านความถูกต้องของระบบ มีค่าเฉลี่ย 
4.6 คิดเป็นร้อยละ 92 ตามล าดับ  

 

ข้อเสนอแนะ 
ในส่วนของการแสดงผลควรมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนของชื่อห้อง หรือต าแหน่งที่ตั้งของ

อุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือความสะดวกในการค้นหา และเป็นการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

4.5.2 แผนการพัฒนาระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย ดังตารางที่ 4-2 

ตารางท่ี 4-2 แผนการพัฒนาระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กันยายน  

64 
ตุลาคม  

64 
พฤศจิกายน  

64 
ธันวาคม  

64 

1. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลของระบบเดิม                  
2. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้อง                  
3. วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงจาก
การพัฒนาและปรับปรุงระบบ 

                

4. ทดสอบการพัฒนาและปรับปรุงระบบ                 
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบ                 
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4.5.3 ผลการพัฒนาระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย 
1. หน้าแรกแสดงผลหลักของระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย 

ภาพที่ 4-101 แสดงหน้าหลักของระบบ Cacti 

2. เมนูย่อย Devices แสดงผลรายละเอียดอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดที่มีในระบบ  

ภาพที่ 4-102 แสดงรายละเอียดอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดที่มีในระบบ 
 



72 
 

 

 
3. แสดงผลการตรวจจับข้อมูล (Bandwidth) ในรูปแบบของกราฟ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-103 แสดงหน้าต่างการตรวจจับข้อมูลแสดงผลในรูปแบบของกราฟ 
 

จากภาพที่ 4-103 แสดงผลการตรวจจับข้อมูล (Bandwidth) ของอุปกรณ์เครือข่ายทุก
พอร์ต (อุปกรณ์เครือข่ายทุกอุปกรณ์มี 28 พอร์ต) และแสดงกราฟข้อมูลเมื่อมีข้อมูลวิ่งเข้าออก
อุปกรณ์เครือข่าย 

3.1) กราฟรายวันแสดงผลในรูปแบบมอนิเตอร์  
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4-104 กราฟแสดงผลข้อมูลแบบรายวัน 
 

จากภาพที่ 4-104 แสดงผลการท างานการตรวจสอบปริมาณข้อมูลเครือข่าย  
เวลา 08.00 – 18.02 แกน X แสดงช่วงเวลาที่มีข้อมูลวิ่งเข้าออก B23F08 (อาคาร 23 ชั้น 8) 
มีหน่วยเป็นชั่วโมง แกน Y แสดงปริมาณข้อมูลที่วิ่งเข้าออกมีหน่วยเป็น Mbps 
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Packet Input 
ข้อมูลวิ่งเข้ามา ผ่าน B23F08_Core สูงสุด 70.85 Mbps 
ข้อมูลวิ่งเข้ามา ผ่าน B23F08_Core โดยเฉลี่ย 3.34 Mb. 
ข้อมูลวิ่งเข้ามา ผ่าน B23F08_Core ก าลังใช้งาน 15.95 Kb. 

Packet out 
ข้อมูลวิ่งออกไป ผ่าน B23F08 สูงสุด 55.97 Mb. 
ข้อมูลวิ่งออกไป ผ่าน B23F08 โดยเฉลี่ย 8.98 Mb. 
ข้อมูลวิ่งออกไป ผ่าน B23F08 ก าลังใช้งาน 67.73 kb. 

 

3.2) กราฟแสดงผลข้อมูล รายสัปดาห์ (Weekly) 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 4-105 กราฟแสดงข้อมูลรายสัปดาห์ 
 

3.3) กราฟแสดงผลข้อมูล รายเดือน (Monthly) 

 

 

 

ภาพที่ 4-106 กราฟแสดงข้อมูลรายเดือน 

3.4) กราฟแสดงผลข้อมูล รายปี (Yearly) 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4-107 กราฟแสดงข้อมูลรายปี 
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4. แสดงผลจ านวนผู้ใช้งานที่เชือ่มต่อเครือข่ายไร้สายในรูปแบบกราฟ 

ภาพที่ 4-108 กราฟแสดงข้อมูลจ านวนผู้ใช้งานเชื่อมต่อ Access Point 
 

4.1 แสดงผลจ านวนผู้ใช้งาน แยกตามชื่อเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการในรูปแบบของกราฟ 

ภาพที่ 4-109 กราฟแสดงจ านวนผู้ใช้งาน แยกตามชื่อเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการ 
 

5. แสดงผลฮาร์ดดิสก์เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการในรูปแบบของกราฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-110 กราฟแสดงข้อมูลฮาร์ดดิสก์เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ 
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4. Weathermap แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายในรูปแบบมอนิเตอร์ 
 

ภาพที่ 4-111 แสดงหน้าต่างแผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย 
 

จากภาพที่ 4-111 แสดงแผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายพร้อมทั้งดึงข้อมูลกราฟจาก
พอร์ตหลักของอุปกรณ์เครือข่ายมาแสดงผล รายละเอียดดังนี้ 

-  Host Status (Core Switch) สีเขียวคือ แสดงสถานะการเชื่อมต่อปกติ เช่น AIS , Core_9700  
-  Host Status (Core Switch) สีน้ าเงินคือ แสดงสถานะรอหรือก าลังเชื่อมต่อ 
-  Host Status (Core Switch) สีแดงคือ แสดงสถานะไม่สามารถเชื่อมต่อได้  
-  Host Status (Core Switch) สีเทาคือ แสดงสถานะปิดการใช้งาน  
-  Traffic Load คือสีรูปลูกศรจะเปลี่ยนไปตามปริมาณข้อมูลที่วิ่งเข้าออกของอุปกรณ์

เครือข่ายตามจ านวนเปอร์เซ็นต์  
-  เมื่อน าเมาส์มาวางในต าแหน่ง Node อุปกรณ์จะสามารถแสดงผลกราฟข้อมูล 
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5. เมน ูMonitor การแจ้งเตือนแสดงสถานะแถบสี ในรูปแบบมอนิเตอร์  

ภาพที่ 4-112 แสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนสถานะแถบสี 
 

จากภาพที่ 4-112 แสดงรูปแบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย รายละเอียดดังนี้ 
-  แสดงรายละเอียดอุปกรณ์เครือข่ายและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น วัน เวลา ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ 
-  สีเขียวแสดงสถานะการใช้งานปกติ  
-  สีแดงแสดงสถานะการใช้งานผิดปกติ ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้ 
-  ส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้ (ในรูปแบบมอนิเตอร์) 

 

6. เมนู thold การแจ้งเตือน Host Status ในรูปแบบมอนิเตอร์ 

ภาพที่ 4-113 แสดงหน้าต่างการแจ้งเตือน Host Status 
 

จากภาพที่ 4-113 แสดงการแจ้งเตือนในรูปแบบมอนิเตอร์เมื่ออุปกรณ์เครือข่ายไม่สามารถใช้
งานได้ ระบบจะแจ้งเตือน Host Status แถบสีแดง 
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   7. การแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4-114 แสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

 

จากภาพที่ 4-114 แสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ รายละเอียดดังนี้ 
- เมื่อระบบไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้ ระบบจะแจ้งเตือน Host Error : 

B01F01_core (ip address) is DOWN  
- เมื่อระบบสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายได้ ระบบจะแจ้งเตือน Host Notice : 

B01F01_core (ip address) returned from DOWN state 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 
จากการท างานของระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่าย Cacti ระบบสามารถแสดงผลตาม

รูปแบบที่ก าหนด เป็นการลดขั้นตอนการท างานของผู้ดูแลระบบ โดยผู้ดูแลระบบไม่จ าเป็นต้องเฝ้าดู
การท างานของระบบเครือข่ายตลอดเวลา เมื่ออุปกรณ์เครือข่ายมีปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อกับ
เซิร์ฟเวอร์มอนิเตอร์ได้ จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ท าให้ผู้ดูแลระบบทราบข้อมูลและ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบระบบเครือข่ายในรูปแบบมอนิเตอร์ได้โดยดู
แผนผังภาพรวมของระบบเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดปัญหาของระบบเครือข่ายได้อีกด้วย 
ที่ส าคัญสามารถแสดงผลข้อมูลปริมาณการใช้งานแบนด์วิชท์ (Bandwidth) ในรูปแบบของกราฟ และ 
สามารถดูย้อนหลังเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  ท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ระบบมอนิเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ได้พัฒนาขึ้น ท าให้ผู้พัฒนาได้เรียนรู้ชุดค าสั่ง การตั้งค่า
ต่างๆ บนระบบลินุกซ์ และ เซิร์ฟเวอร์ โดยการปรับใช้งานกับวัสดุอุปกรณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร รวมไปถึงการวิเคราะห์ระบบเครือข่ายของมหาวิยาลัย เช่น เส้นทางและปริมาณการเชื่อมต่อ
ของระบบเครือข่าย รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ให้บริการ สามารถให้บริการได้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งาน และระบบสารสนเทศ 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะในส่วนของการพัฒนา โดยการใช้งานโพรโตคอล SNMP V.2 นั้นจะไม่มีความ

ปลอดภัยในการเข้ารหัสซึ่งท าให้เห็นข้อมูล ควรที่จะน าโพรโตคอล SNMP V.3 มาใช้งานเพ่ือให้ข้อมูล
ที่เรียกมากจากอุปกรณ์เครือข่ายนั้นมีการเข้ารหัสและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

2.  ในส่วนของการปรับปรุง พัฒนา ควรที่จะศึกษาแต่ละเวอร์ชันของโปรแกรมที่จะน ามาใช้
งาน วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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